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P5  -   1 Ud.

2.
10

0.060.82

Puerta de paso
abatible ciega con

cancela. DM
acabado lacado en

blanco.
ASEO PMR

P4  -   1 Ud.
Puerta de paso

abatible. DM
acabado lacado en

blanco.
ASEO PMR

2.
10

0.060.72

P1  -   1 Ud.
Puerta de paso

abatible, ciega con
llave. DM acabado
lacado en blanco.

VESTUARIO

2.
10

0.060.72

P2  -   2 Ud.
Puerta de paso

abatible ciega. DM
acabado lacado en

blanco.
ASEO MASCULINO -

COCINA

2.
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0.060.72

P3  -   1 Ud.
Puerta de paso abatible

ciega
con cancela. DM

acabado lacado en
blanco.

ASEO MASCULINO

2.
10

0.060.90

P6  -   1 Ud.
Puerta de paso
abatible ciega
con llave. DM

acabado lacado en
blanco.

ALMACÉN

3.64

P1  -   2 Ud.P7  -   1 Ud.

2.
10

0.060.72

Puerta de paso de
vaivén ciega. DM

acabado lacado en
blanco.
COCINA

C1  -   1 Ud.
Puerta de paso abatible

en aluminio 70mm RPT  y
cerradura.
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90

P2  -   1 Ud.P3  -   1 Ud.
Persiana de seguridad de chapa

microperforada galvanizada plana
de 75 mm lacada en color a definir

motorizada con variador de
frecuencia y guias con silentblock
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3.19

2.
90

9.25

Persiana de seguridad de chapa
microperforada galvanizada plana
de 75 mm lacada en color a definir

motorizada con variador de
frecuencia y guias con silentblock

Persiana de seguridad de chapa
microperforada galvanizada plana
de 75 mm lacada en color a definir

motorizada con variador de
frecuencia y guias con silentblock

3.19

0.67 0.670.800.80

2.
60

C2  -   1 Ud.
Fachada formada por 3 elementos fijos rectangulares de aluminio RPT 70mm ALUMINIO en color NEGRO y uno abatible (puerta) del mismo material
Acristalamiento de vidrio de LAMIGLASS 6+6.1SR Acústico // 12// LAMIGLASS 6+6.1SR Acústico.
Montantes de aluminio con forma rectangular  lacadas en el mismo color sobre los fijos de vidrio, con medidas según plano.
 Dintel superior y albardilla a suelo inferior en el mismo material.

R1  -   1 Ud.
Muro alicatado porcelanico gran formato h 260 cm y anchura según plano color gris antracita RAL: 7016  Medidas según plano. Perfiles
horizontales y verticales de acero lacados en el mismo color entre las piezas.

R2 ­ R3 ­ R4  -   1 Ud.
Rejilla lamas acero laminado
horizontales de 20x30mm separadas
cada 25 mm lacado en antracita
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2.973.193.09
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R2  -   1 Ud. R3  -   1 Ud. R4  -   1 Ud.
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Detalle carpintería
en planta0
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Fachada formada por fijos rectangulares de aluminio RPT 70mm ALUMINIO en color
NEGRO
Acristalamiento de vidrio de LAMIGLASS 6+6.1SR Acústico // 12// LAMIGLASS 6+6.1SR
Acústico.
Montantes centrales de perfil de aluminio espesor 3 mm en medidas h2900 x 60 x 120
separados entre si 1500mm, forrados con junquillo fijo an forma de C de acero lacado
gris RAL: 7016 con dintel superior a h 2800 (parte inferior) para crear portería anclada
a suelo donde fijar puerta corredera manusa

C3  - 1 Ud. TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA

BAR NAME

1.50 0.67 0.670.670.670.67

2
.8
0

C3  -   1 Ud.
Puerta de paso corredera tipo Manusa

de vidrio. Apertura central
2 hojas, vidrio 6+6.
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Sección en planta de
perfilería de fachada

0.67 0.670.67 0.67 0.67

Perfil acero lacado
RAL  a definir, seccion

70mm x 70mm

Perfil COR70
lacado RAL  a

definir, 6+6/12/6+6

arquitect
arquitectura > ingeniería > interiorismo
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO
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ARQ. TÉCNICO: Fernando Ochoa Zaldívar   Col.0647 C.O.A.A.T.R.
ARQ. TÉCNICO: David D. Elices Kolmerschlag   Col.1230 C.O.A.A.T.R.

INVERSIONES TRIPLE 7 S.L.

Proyecto de acondicionamiento de local para cafetería
en Plaza 1 de Mayo nº14, bajo 1, Logroño (La Rioja)


